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多种高性能热缩挤出件供您选用，可起到保护作用，并且通过定制可以克服

复杂的设计挑战。

热缩管 
对比 
指导手册 



FEP Lay-Flat™ 和热缩管：当航空航天领域的复合材料

工程师需要为薄膜和胶带寻找更高效的替代品时，他们 

便会在复合成形应用中采用超薄 FEP Lay-Flat™ 热缩 

管。FEP Lay-Flat™ 热缩管有多种口径可供选择，壁厚 

薄至 0.004"，易于撕裂，因而能够提高加工效率并改善 

表面光洁度。FEP 也是电气绝缘的上佳之选，收缩率高达  

2:1。1.3:1 和 1.6:1 FEP 热缩管满足 AS23053/11 标准。

热缩管应用
导丝涂层：PTFE Sub-Lite-Wall® 螺旋条纹热缩管可

以为导丝提供润滑的护套，并且可以显示导丝移动。

腹腔镜绝缘：在使用高能手术设备的情况下，FEP  

和 PTFE 热缩管可为医生和患者提供绝缘保护。 

电池组封装：热缩管有助于保护电池组不受湿气和化学

物质损害，还能额外提供一层热障。

导线拼接：用 PEEKshrink™ 热缩管取代薄膜和胶带， 

能让线圈绕组最薄弱的环节变得最牢不可破、最可靠。 

Dual-Shrink™ 常用于导线拼接，还可提供防潮封装。 

岩芯取样封装：保护岩芯样本，用具有化学惰性、耐高温

且透明的护套，作为经久耐用的外壳。 

替代 Kapton® 胶带：在电潜泵 (ESP) 等应用中，拼接导

线时用 PEEKshrink™ 替代 Kapton® 胶带。 

灯泡封装：通过使用 FEP Lay-Flat™ 热缩管作为杀菌灯

泡的防碎封装，因为它能够阻挡紫外 (UV) 线照射，从而

确保灯泡安全。 

热缩管产品
FluoroPEELZ® 可撕裂热缩管：这款透明的可撕裂热缩管 

专为改善导管护套的流变成型工艺（制造过程中的最后一

步）而设计。FluoroPEELZ® 减少了后续操作，提高了产出，

极大减少了废料，可节约成本。从用于神经修复的导管到用于

腹主动脉瘤 (AAA) 手术的导管，FluoroPEELZ® 各种尺寸

应有尽有。 

Dual-Shrink™：可用来拼接暴露于极端环境的电线。在结 

构上，Dual-Shrink™ 由外层的 PTFE 热缩管和内层 FEP 

管组成。它与电线、电缆、接头、拼接处、端子等紧密粘合， 

提供防潮效果。

PTFE Sub-Lite-Wall®：4:1 和 2:1 热缩管：我们的 PTFE-

Sub-Lite-Wall™ 产品细如发丝，是全球最小巧的热缩管。

这些产品壁厚薄至 0.0015"，公差仅为 +/- 0.0005"。 

Zeus 提供最大热缩前内径为 4.00" 的 PTFE 热缩管，最大

热缩比为 4:1，符合 AS23053/12 3准。这些性能绝佳的绝缘

体可耐受高到 (500 °F / 260 °C) 的高温。

PEEKshrink™：本产品是应对严酷应用环境的理想之选， 

可保护电线和电气部件免受磨损、化学腐蚀或介质干扰这类

威胁因素的影响。

热缩管组合

限制代价 
高昂的绝 
缘失效。

热缩管对比手册



*在开始热缩处理前，请务必确保工作区域通风良好。警告：烟雾可能导致

恶心和头晕。另外也可以使用热风枪来回缩热缩管材料。 

热缩管属性对比图表

树脂/产品 工作温度 收缩率
回缩温度

介电强度 
ASTM D149

特 征 应用

FluoroPEELZ® 200 °C / 400 °F 高达 2:1
215 °C / 420 °F 
+/- 10 °C / 50 °F

2000 V/Mil
•	可撕裂

•	透明

•	美国药典六级 

•	导管制造辅助工具

•	包装

PEEKshrink™ 260 °C / 500 °F 高达 1.4:1
343 °C - 385 °C 

(650 °F - 725 °F)
3500 V/Mil

•	耐高温 

•	耐磨

•	重量轻

•	不易燃

•	线材拼接

•	导线绝缘

•	替代 Kapton® 胶带

Dual-Shrink™ 232 °C / 450 °F 根据口径
而异

343 °C / 650 °F 
+/- 10 °C / 50 °F

2000 V/Mil

•	集 PTFE 和 FEP 的最佳特性 

于一身的双层热缩管

•	防潮

•	不易燃

•	对导线、电缆、接头、 

拼接处、端子和其它部 

件提供密封，环境隔绝

低温 Dual-
Shrink™

302 °F / 150 °C 215 °C / 419 °F 
+/- 10 °C / 50 °F

•	集 FEP 和 EFEP 的最佳特性 

于一身的双层热缩管。

•	阻湿

•	不易燃

•	传感器包裹

•	光纤接头包裹和引导 

应变消除

•	电线拼接/端接

PTFE  
Sub-Lite-
Wall®

260 °C / 500 °F 高达 4:1

343 °C / 650 °F 
+/- 10 °C / 50 °F

800 V/Mil

•	回缩后的管壁厚度全球最薄

•	最小的 PTFE 口径

•	耐高温

•	耐化学腐蚀

•	高度润滑

•	抗紫外线

•	光纤拼接

•	导线涂层

PTFE 260 °C / 500 °F 高达 4:1

343 °C / 650 °F 
+/- 10 °C / 50 °F

800 V/Mil

•	耐高温

•	耐化学腐蚀

•	表面光滑

•	抗紫外线

•	AS23053/12

•	绝缘

•	防护罩

•	高温收缩

FEP 205 °C / 400 °F 高达 2:1

215 °C / 420 °F
+/- 10 °C / 50 °F

2000 V/Mil

•	耐高温

•	耐化学腐蚀

•	表面光滑

•	抗紫外线

•	尺寸较长

•	不易燃

•	AMS 23053/11（2:1 热缩管除外）

•	绝缘

•	低温收缩

•	灯泡封装

•	导管构造 

•	导管制造辅助工具

FEP 辊子包
覆层

205 °C / 400 °F 高达 1.6:1

215 °C / 420 °F
+/- 10 °C / 50 °F

2000 V/Mil

•	耐高温

•	耐化学腐蚀

•	表面光滑

•	抗紫外线

•	尺寸较长

•	口径较大

•	AS23053/11

•	壁厚增加，可用作经久 

耐用的辊子包覆层

FEP Lay-Flat™ 205 °C / 400 °F 高达 1.6:1
215 °C / 420 °F
+/- 10 °C / 50 °F

2000 V/Mil
•	耐高温

•	兼具薄壁厚与大口径

•	尺寸较长

•	无缝复合材料辅助工具

ETFE 150 °C / 302 °F 高达 1.6:1
174 °C / 345 °F

+/- 10 °C / 50 °F
1800 V/Mil

•	耐磨

•	耐化学腐蚀

•	不易燃

•	耐磨导线绝缘

PFA 260 °C / 500 °F 高达 1.6:1
210 °C / 410 °F

+/- 10 °C / 50 °F
2000 V/Mil

•	耐温

•	比 PTFE 的柔韧性更高

•	可熔融加工

•	高温绝缘

•	可提供较长的长度

zeusinc.com

*热缩炉能确保均匀加热，并且可以降低过度加热材料（会导致脆弱和 

破裂）的风险。因而在让热缩管产品回缩时，最可靠的方式就是使用热 

缩炉。 



Turning polymers into possibilities.

Who We
Work With. 
Academia. Clinicians. 
Entrepreneurial 
start-ups. Global 
medical device and 
contract manufacturers. 
Rest assured, every 
project receives our full 
attention. 

This is Zeus.

- 50 YEARS OF INDUSTRY SOLUTIONS -
Zeus delivers precision polymer solutions that transform businesses, 
markets and lives. We have dedicated 50 years to building partnerships, 
products and services.

Headquartered in Orangeburg, South Carolina, Zeus 
employs approximately 1,300 people and operates 
multiple facilities around the world.

Americas +800.526.3842
Europe +353 (0)74 9109700 | Asia/Pacific +86 13922204986

suppport@zeusinc.com | zeusinc.com

1300
EMPLOYEES

LEAN
& 6 SIGMA
PRACTICES

400,000+ ft2
MANUFACTURING SPACE

3,876 ft2
DEVOTED TO 

CLEAN ROOMS

5,000 ft2
BIOABSORBABLES
RESEARCH & MFG. 

50+
SCIENTISTS, 

ENGINEERS &
R&D PERSONNEL

23
CLEAN ROOMS

100+
CLASS VI APPROVED
RESINS & PIGMENTS

ISO
CERTIFIED

ISO 9001
AS 9100

ISO 13485
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医用六级
 提供经认证的树脂和颜色




